LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING
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12«\ _VOL'[...L’ ILLUMINAZIONE DA GIARDINO

4 W& PP

“<.FAI DA TE !

Progettare, installare e modificare l'illuminazione
del tuo giardino non & mai stato cosi semplice 4
€ sicuro.

Il sistema Plug & Play e studiato peril faida te e
non serve l'intervento dell’elettricista.

Potrai modificare o espandere lilluminazione
del tuo giardino in qualsiasi momento.

La tecnologia LED consente di produrre la
stessa luce delle sorgenti luminose tradizionali,
risparmiando fino all'80% di energia e con |l
vantaggio della lunga durata.




e e ¥ g { R L™
! 3 o .“5-.‘!7. ' N
‘om g W L s ™ . .
’ - L.-a}" > W
- oL N - o”r \
(4 g T N A gy
* A T i S
g :'." % . ".;1 - -
J )’, _r‘:j L |\ kY .. " - - 1
g A7

INDICE

Gamma articoli
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LIGHTPRO 12 Volt, FAI DA TE !




PR ENERY NI O D IIN

LED SAVING GL000128P

NINA

GL000129P

1P44
Materiale Acciaio Inox
Colore Acciaio Inox

¢ Dimensione NODIN
1020x105 (hxo)

Dimensione NINA
760x105 (hxo)

Cavo 1 mt con spina
Connettore 1 connettore femmina
Sorgente LED 12V 3W

bianco caldo

Opzionale -LED 12V 6,5W 6500K 36°
-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6,5/8W 3000K 35°
-LED 12V 6,5/8W 4000K 35°
-LED 12V 6W 3000K 95° &J

-LED 12V 6W 4000K 95° . D | >
-LED RGB 12V 4W L ¢ 4




BARITE GO PR e

GLO000111P LED SAVING

BARITE 40

GL000112P

IP44
Materiale Alluminio
Colore Black

Dimensione BARITE 60

575x65 (hxo)
Dimensione BARITE 40

405x65 (hxe)
Cavo 1 mt con spina

Connettore 1 connettore femmina
Sorgente  LED 12V 3W
bianco caldo

Opzionale -LED 12V 6,5W 6500K 36°
-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6W 3000K 95°
-LED 12V 6W 4000K 95°




LIGHTPRO 12 Volt, FAI DA TE !




LINMOSA 90

POWER ENERGY

GL3191011

IP44
Materiale Alluminio
Colore Black

Dimensione 880x120x120 (hxbxp)
Cavo 1 metro con spina

Sorgente LED 12V 4W 2200K
Opzionale -LED BA15D 12V 4W 6000K
COLUMBA

GL3187011

1P44
Materiale Alluminio
Colore Black

Dimensione 450x120x220 (hxbxp)
Cavo 3 metri con spina
Sorgente  LED 12V 4W 2200K

Opzionale -LED BA15D 12V 4W 6000K

LED SAVING

A
\..___)J_\‘

LIMO

GL3190011

70

1P44
Materiale Alluminio
Colore Black

Dimensione 680x120x120 (hxbxp)
Cavo 1 metro con spina
Sorgente  LED 12V 4W 2200K

Opzionale -LED BA15D 12V 4W 6000K




LIGHTPRO 12 Volt, FAI DA TE !




OO 2 AL FONER ENERGY

GL000115P LED SAVING

= |

IP44

Materiale Alluminio

Colore Silver

Dimensione 705x65x165 (hxbxp)

Cavo 1 metro con spina
Connettore 1 connettore femmina
Sorgente LED 12V 3W bianco caldo

Opzionale -LED 12V 6,5W 6500K 36°
-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6,5/8W 3000K 35°
-LED 12V 6,5/8W 4000K 35°
-LED 12V 6W 3000K 95°
-LED 12V 6W 4000K 95°
-LED RGB 12V 4W




LIGHTPRO 12 Volt, FAI DA TE !




T OPAZ LIGHTPRO

GL000140W

P44

Materiale Acciaio Inox

Colore Acciaio Inox
Dimensione 100x27 (exp)

Cavo 3 metri con spina
Connettore 1 connettore femmina
Sorgente LED 12V 3W 3000K

POLARIS

GLO000185W P44

Materiale Alluminio

Colore Antracite

Dimensione 145x35 (exp)

Cavo 3 metri con spina

Connettore 1 connettore femmina

Sorgente LED 12V 6W 3000K
non sostituibile
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SIBUS POWER ENERGY

GL3185061 LED SAVING

IP44

Materiale Alluminio

Colore Antracite

Dimensione 186x67x92 (hxbxp)

Cavo 3 metri con spina

Sorgente 2 x LED 12V 4W bianco
caldo

Opzionale -LED 12V 6,6W 6600K 36°
-LED 12V 6,6W 6000K 120°
-LED 12V 6,6/8W 3000K 35°
-LED 12V &,6/8W 4000K 36°
-LED 12V 8W 3000K 96°
-LED 12V 6W 4000K 96°

( 5

GL3183061 IP44
Materiale Alluminio
Colore Antracite
Dimensione 78x67x92 (hxbxp)
3 metri con spina
LED 12V 4W bianco caldo

Opzionale -LED 12V 6,6W 6600K 36°
-LED 12V 6,6W 6000K 120°
-LED 12V 6,6/8W 3000K 36°
-LED 12V 6,6/8W 4000K 35°
-LED 12V 6W 3000K 96°
-LED 12V 6W 4000K 96°

12 Volt Fai Da Te!




DEINMOS 12 Volt, FAI DA TE !

GL3095011

12 Volt,
semplice e sicuro!

ETU

GL31681 91




SPRIG LIGHTPRO

GL3574581 Brown GL3575591 Ivory

21121 ENERGY
1.=7) SAVING

| IP44 Opzionale -LED 12V 6,5W 6500K 36°

Materiale  Polyresin -LED 12V 5,5W 6000K 120°

Colore Brown - lvory -LED 12V 6,5/8W 3000K 35°

Dimensione 320x185 (hxe) -LED 12V 6,5/8W 4000K 35°

¥ Cavo 2 metri con spina -LED 12V 6W 3000K 95°

Sorgente  Non inclusa -LED 12V 6W 4000K 95°
-LED RGB 12V 4W

F | O glai171191

VWHITE
| Materiale  Alluminio
\| Colore White
Dimensione 500x60 (hxb)
Cavo 2 metri con spina
gl Sorgente  LED 12V 3W
bianco caldo

k/& Opzionale
\ -LED 12V 6,5W
@ 6500K 36°
‘ -LED 12V 5,5W
i 6000K 120°
! -LED 12V 6W
| 3000K 95°

-LED 12V 6W
4000K 95°

POER
LED

Al
MR

AV




N OV A PONER ENERGY

GL000116S LED SAVING

IP44 Opzionale -LED 12V 6,5W 6500K 36°
Materiale Acciaio inox -LED 12V 5,5W 6000K 120°
Colore Acciaio inox -LED 12V 6W 3000K 95°
Dimensione 180x120 (hxb) -LED 12V 6W 4000K 95°
Cavo 1 metro con spina -LED RGB 12V 4W

Connettore 1 connettore femmina
Sorgente LED 12V 5W bianco caldo

e INANO
LED 3./ J; GL3169191

12 Volt, FAI DA TE !




T UL LiGHTPRO

GL3198001 Floreale Brown GL3198002 White

)3 ENERY
1°=7) SAVING

12 Volt,
i semplice e sicuro !

TRIA

GL3025052
l
P44

Materiale  Alluminio e pvc
Colore Silver
Dimensione 380x20 (hxe)
320x20 (hxe)
Cavo 2 metri con spina
Sorgente 2 x LED 12V 1W bianco
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ENERGY
SAVING




NEPOS LIGHTPRO

GL3579401

T 07 ENERGY
fﬁf,, 1°=7) SAVING

o S —
“
-

S

7%
IP44
Materiale Polyresin e vetro
Colore Grigio effetto pietra
Dimensione 400x110 (hxb)
Cavo 2 metri con spina

Sorgente LED 12V 3W bianco caldo

Opzionale -LED 12V 6,5W 6500K 36°
-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6W 3000K 95°
-LED 12V 6W 4000K 95°

ik

ORION

GL4012601




VITEX 12 Volit, FAI DA TE !

GL3135171

12 Volt,
semplice e sicuro!

MPUS

GL3049061

P44

Materiale Alluminio
Colore Antracite
Dimensione 400x80 (hxb)
Cavo 2 mt con spina

Sorgente LED 12V 2W bianco

PONER
LED




IBERUS

LIGHTPRO

GL3166061

P44

Materiale Alluminio e vetro
Colore Antracite
Dimensione 360x100x100 (hxbxp)
Cavo 2 metri con spina

Sorgente LED 12V 1W Switchable:
bianco caldo / bianco

LILITUM

GL3136171



NMINUS

GL3096121

12 Volt, FAI DA TE !

GL3164011

P44

Materiale Alluminio

Colore Black e Silver
Dimensione 140x110 (hxb)
Cavo 1 metro con spina

Sorgente  LED 12V 5W
bianco caldo

Opzionale

-LED 12V 6,5W 6500K 36°
-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6W 3000K 95°
-LED 12V 6W 4000K 95°

ENERGY
SAVING
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DIMMABLE srpoTLING
A‘J—Jr\_ R

Dimmable
GL000186U

1IP67

Materiale Alluminio

Colore Black

Dimensione 110x120 (hxgo)

Cavo 1 metro con spina

Sorgente LED 12V 9W 3000K
direzionabile
dimmerabile
non sostituibile

Angolo fascio luminoso di 23° o di 60°

Tubo da incasso 130x106 (hxo)

f \ Connettore 1 connettore femmina
bimABLE| dj serie

LIGHTPRO

Dimmable
GL000181S

1P44
Materiale Alluminio
Colore Antracite
Dimensione 125x180x68 (hxbxp)
Cavo 1 metro con spina
Sorgente LED 12V 16W 3000K 120°
dimmerabile
non sostituibile

/—\ Connettore 1 connettore femmina
DIMMABLE dl Serle

LIGHTPRO Ne» 5 i

Dimmable
GL000180S

IP44
Materiale Alluminio
Colore Antracite
Dimensione 130x120 (hxb)
Cavo 1 metro con spina
Sorgente LED 12V 9W 3000K
dimmerabile
non sostituibile

Angolo fascio luminoso di 23° o di 60°

Connettore 1 connettore femmina
di serie




I:I_OOD 12 Volt, FAI DA TE!

GL9508011 Flood 12 GL9502011 Flood 30

GL3577441

IP68
Materiale Polyresin e acciaio inox
Colore Grigio effetto pietra
Dimensione 110x145 (hxb)
Cavo 2 metri con spina
Sorgente LED 12V 3W

bianco caldo

Opzionale

-LED 12V 6,5W 6500K 36°
-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6W 3000K 95°
-LED 12V 6W 4000K 95°



PROTEGO PONER ENERGY

GL4118601

IP68
Materiale
Colore
Dimensione
Cavo
Sorgente

Opzionale

LED SAVING

W

Acciaio inox

Acciaio inox

140x120 (hxb)

2 metri con spina

LED 12V 5W bianco caldo

-LED 12V 6,5W 6500K 36°

-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6,5/8W 3000K 35° &
-LED 12V 6,5/8W 4000K 35° &=
-LED 12V 6W 3000K 95°
-LED 12V 6W 4000K 95°
-LED RGB 12V 4W

GL4116601



ONYX 30 R1

GL000150D

PONER ENERGY

IP67

Materiale Acciaio Inox

Colore Acciaio Inox

Dimensione 47x75 (hxe)

Vetro 3 tipi di vetro: Opal,
Star, Clear

Cavo 1 metro con spina

Connettore 1 connettore femmina
Sorgente LED 12V 1W 2700K
non sostituibile

ONYX 60

GL000151D

LED SAVING

Vetro Opal Vetro Star

Vetro Clear



HORTUS TIERRA

GL3565121

{ -LED 12V 6,5W 6500K 36°

RUBUM

P67 GL3159011
Materiale Alluminio e vetro
Colore Black

Dimensione 100x150 (hxe)
Tubo da incasso 150x105 (hxe)
Cavo 2 metri con spina

N Sorgente LED 12V 5W bianco caldo

direzionabile
Opzionale

-LED 12V 5,5W 6000K 120°
-LED 12V 6,5/8W 3000K 35°
-LED 12V 6,5/8W 4000K 35°
-LED 12V 6W 3000K 95°
-LED 12V 6W 4000K 95°
-LED RGB 12V 4W



BRE\/US LIGHTPRO

GL2520601

IP68

Materiale Acciaio inox
Colore Acciaio inox
Dimensione 52x70 (hxo)
Cavo 2 metri con

spina
Sorgente LED 12V 1W
bianco



GAVIA

GL4134601

Ul |I.|I:I".
)] ENEHGY
IP67 o 1.=1) SAVING
Materiale Acciaio inox
Colore Acciaio Inox
Dimensione 70x96 (hxe)
Tubo da incasso 110x96/112 (hxe)
Vetro 3 tipi di vetro: Opal, Star, Clear
Cavo 1 metro con spina
Sorgente  LED 12V 2W Switchable:
bianco caldo / bianco

Vetro Opal Vetro Star Vetro Clear



DODECO1 LIGHTPRO

GL000135R

IP68

Materiale Polietilene

Colore White

Dimensione 170x280x170 (hxbxp)
Cavo 1,5 metri con spina

Connettore 1 connettore femmina
Sorgente LED RGB 12V 2W
non sostituibile
regolato da telecomando

12 Volt, FAl DA TE !
DECO3

GL000134R




AlL PHA POWER ENERGY

GL4048601 Bianco Caldo  GL4112601 Bianco  GL4059601 Blu LED SAVING

12 Volt,
semplice e sicuro !

Separella Maxl Lignt Brown

Separella Maxi Lignt lvory

Separella Maxi Dual Lignt Brown *

Separella Maxl Dual Lignt Ivory



LIGHTPRO

Bianco Caldo

IP68 \ S
Materiale  Acciaio inox AP R I e
Colore Acciaio inox g D B eSO
Dimensione 46x42 (hxe) - R 5 N
Cavo 1 metro con spina Y a

1 metro con connettore

Sorgente  LED 12V 0,5W bianco caldo
LED 12V 0,5W bianco
LED 12V 0,5W blu

Sordo a spacco Maxi Dual Lignt lvory




AlL PHA POWER ENERGY

GL4048601 Bianco Caldo  GL4112601 Bianco  GLA4059601 Blu LED SAVING
KA ™ T B




LIGHTPRO

Materiale Acciaio inox
Colore Acciaio inox
Dimensione 46x42 (hxe)

Cavo 1 metro con spina

1 metro con connettore

Sorgente LED 12V 0,5W bianco caldo
LED 12V 0,5W bianco
LED 12V 0,5W blu



ASTRUNM

GL3029601

PONER =%/

LED 5.5

1P68

Materiale Acciaio inox
Colore Acciaio inox
Dimensione 28x40 (hxa)
Cavo 1 metro con spina

1 metro con connettore

Sorgente LED 12V 0,3W
bianco



LED STRIP LIGHTPRO

IP67
Colore White

Opaque Transparent
Formato Matassa da 15 ml

Dimensione 15x10x15000 (hxbxI)
Sorgente LED SMD 12V 2W/ml
3000K bianco caldo

IP67

Materiale ABS
Colore Black
Dimensione mm 28 ()

L

Per fissaggio a pavimento,
Per fissaggio nel terreno Per fissaggio a pavimento, muro e soffitto
Dimensione: mm 31x24 h.147 muro e soffitto Dimensione: mm 38x8x8
Dimensione: mm 16x12x50



ACCESSORI  PONER ENERGY

LED SAVING
6W 3000K 95°  Ya iy pu d® 6,5/8W 3000K 35°
6W 4000K 95° 6,5/8W 4000K 35°

S , LED 12V MR16 ‘s » 7 LED12VMR16

4W RGB 6,5W 6500K 36°

LED 12V MR16 con = LED 12V MR16
Telecomando \L“‘
=
5,5W 6000K 120° LT 4W bianco caldo
LED 12V MR16 - 4W bianco
_fr. LED 12V COB G4

A% 4W 6000K 5W bianco caldo
N LED 12V BA15D LED 12V E27

Q \\\\\\‘*ﬂw

|1

—

-

POWER LED
illuminare risparmiando!

N.B. Le lampadine possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preawviso



‘ GL6209011

GL6210011

GL6211011

ax & GL6007011
6x£ GL6008011

GL000146A
GL6005011

GL6056011

GL6006011

GL3022900

GL4405300

GL4542010

Portata Max 21W - IP44
Portata Max 60W - IP67

Portata Max 150W - IP64

10 Metri con 4 Connettori
Portata Max 120W

15 Metri con 6 Connettori
Portata Max 150W

1 Metro - Portata Max 120W
6 Metri - Portata Max 120W

10 Metri - Portata Max 150W

Portata Max 150W

IP44 - 230V - 50 HZ Max 3600W
Cavo 1,5 Metri

IP44 - 230V - 50 HZ Max 3600W
Cavo 1,5 Metri

Cappottina cm 15 - Puntale cm 20
alt. cm 63 x larg. cm 9 x spes.cm 2



GL000145A
Portata Max 100W - IP44

GLO000143A

GL000137A
Portata Max 150W

GL000138A
Portata Max 150W

GL0050C14
Portata Max 150W

. CAPICORDA

GL0100C14
Portata Max 150W




LIGHTPRO

ol
&l

CONNETTORE

CAVO
50-100 ML

CONNETTORE
FEMMINA

CONNETTORE
FEMMINA

sessnnes

:CAPICORDA
o(2xfine cavo)

TRASFORMATORE '

TRASFORMATORE 100W
CON TIMER CREPUSCOLARE
(da posizionare a
parete utilizzando il
fischer in dotazione)

O

CONNETTORE
MASCHIO

CAVO FARETTO, PROLUNGA, ...

CONNETTORE
MASCHIO

CAVO 50-100 ML

\




ACCESSORI

IP44

12V AC-DC

Portata Max Ricevitore 150W
Portata Telecomando circa 40 M (in campo aperto)
Batterie non incluse (2 x AAA)

Il Telecomando consente di comandare a distanza fino a 9 Ricevitori.
Ad ogni Ricevitore possono essere collegati un numero di faretti
il cui assorbimento complessivo non deve superare 150W.

Con questi accessori & possibile accendere o spegnere ogni angolo
del giardino, creando I'atmosfera desiderata.

Puo essere usato in abbinamento al
Sensore e al Timer Crepuscolare.

P44
Portata Max 150W



LIGHTPRO 12 Volt, FAI DA TE !

P44
Portata Max 150W
Cavo1 M

Il Timer Crepuscolare & un accessorio che, collegato subito
dopo il Trasformatore, consente di programmare 'accensione
e lo spegnimento della vostra illuminazione.

Puo essere usato in abbinamento al

Telecomando con Ricevitore e al Sensore.

Programmazioni:

- impianto sempre spento;

- impianto sempre acceso;

- accensione dell'impianto al tramonto
e spegnimento dell'impianto all’alba;

- accensione dell'impianto al tramonto e spegnimento
dell'impianto dopo un tempo desiderato che pud variare
da1a9ore.

1P44

Portata Max 60W

Dimensioni 125 x 65 x 100 mm
Cavo3 M

Il Sensore € un accessorio che fa accendere automaticamente
I'llluminazione non appena si entra nella zona di rilevamento e
la fa spegnere dopo un tempo programmato.

Puo essere usato in abbinamento al

Telecomando con Ricevitore e al Timer Crepuscolare.

Caratteristiche:
- area di rilevazione 5 M
- tempo di accensione programmabile: 20 sec. / 1 min. /5 min.




ACCESSORI

Professional
outdoor lighting

Switch

Transf Lightpro 1S
- getting Smart

YF-Connector E]]

M-Connector [j P i .

- o

Lamp

.=

F-Connector

12 LIGHTPRO |




LIGHTPRO 12 Volt, FAI DA TE !

Una volta scaricata 'APP “ lig " sul vostro smartphone &
possibile comandare a distanza tramite Bluetooth gli
installati nelle varie zone del vostro giardino.

Ad ogni :h possono essere collegati un numero di
faretti il cui assorbimento complessivo non deve superare 150W.

E’ possibile accendere o spegnere ogni angolo del giardino,
creando I'atmosfera desiderata.

P44
Portata Max 150W

Accessori di serie:
- YF-Connector: Connettore Femmina per Trasformatore
- M-Connector: Connettore Maschio

- F-Connector: Connettore Femmina

- kit per fissaggio a parete

- picchetto per fissaggio nel terreno

Con I'APP " lightpronxt " potete programmare direttamente dal vostro smartphone I'accensione
e lo spegnimento della vostra illuminazione.

Programmazioni:

- zonal/e sempre accesale;

- zonal/e sempre spentale;

- accensione zona/e ad ora/e stabilita/e (ogni zona pud avere un orario diverso);

- spegnimento zona/e ad ora/e stabilita/e (ogni zona puo avere un orario diverso);



SCELTA

SCELTA LAMPADE scegli le lampade e le lampadine e somma i watt

_). SCELTA TRASFORMATORE sommati i watt scegli il trasformatore
3 SCELTA CAVI in base alla distanza da una lampada all'altra scegli i cavi
1 sceLra Lampape B2 o

Le lampade con il simbolo IP68 sono approvate per |'esterno, sotto la pioggia e per
uso permanente sott'acqua ad una profondita massima di 50 Cm.

Le lampade con il simbolo IP67 sono approvate per I'esterno, sotto la pioggia e per
uso momentaneo sott'acqua.

Le lampade con simbolo IP44 sono approvate per |'esterno e sotto la pioggia.

Scegliere il tipo di lampada all'interno della gamma:

Lampade consigliate per illuminare il perimetro del giardino o del vialetto: Opal, Nodin, Nina,
Limosa, Barite, Flo, Nova, Sprig, Etu, Nepos, Argos, Orion, Vitex, Iberus, Lilium, Olympus, Tria,
Deco, Polaris, Alpha e Astrum.

Lampade consigliate per illuminare e mettere in risalto il particolare ( alberi, cespugli, statue,
piante, fiori, cascate d'acqua, lame d'acqua, ecc. ): Flo, Nova, Nano, Etu, Breva, Castor 9,
Olympus, Tria, Arcus, Minus, Flood, Avior, Gavia, Protego, Arigo, Brevus, Lapis, Rubum, Atik R1,
Onyx, e Hortus Tierra.

Lampade da mettere anche in acqua: Protego, Brevus, Breva, Alpha, Astrum, Arigo e Lapis.
Lampade da mettere nel pavimento autobloccante: Brevus, Breva ed Alpha.

Lampade da incasso: Gavia, Brevus, Breva, Hortus Tierra, Rubum, Atik R1, Onyx, Alpha e Astrum.
Lampade per gazebo: Tuli.

Lampade a parete: Nano, Sibus, Gilvus, Topaz, Polaris, Astrum, Columba, Alpha e Deimos.

Nella confezione sono presenti due semplici sistemi di fissaggio: un kit per il fissaggio su cemento,

pietra o qualsiasi base solida e una punta per I'ancoraggio nella terra.

Strumenti per il fissaggio: trapano, punta da 6 mm ed un cacciavite.

Tutte le lampade vengono fornite con lampadine a LED fatta eccezione per la sola Hortus Tierra

fornita con lampadina alogena che puo essere facilmente sostituita con lampadine a LED.

Le lampadine a LED sono piu resistenti agli urti e non si surriscaldano.

Nella nostra gamma sono disponibili lampadine nei colori bianco caldo e bianco adatte per

creare suggestive scenografie.

Sono disponibili anche lampadine RGB adatte per la cromoterapia, con telecomando ad infrarossi.

Con il telecomando in dotazione (batteria inclusa) si possono eseguire le seguenti funzioni:

- Accendere o spegnere la lampadina;

- Cambiare manualmente il colore della luce che rimane fisso;

- Cambiare gradualmente il colore della luce ( RGB cromoterapia ) impostando una delle tre
diverse velocita;

- Aumentare o diminuire l'intensita della luce.

@ Spina
@ Connettore




Potenza Totale Lampade
6+6+1+9+05+9=315W

- v
2 SCELTA TRASFORMATORE (=) Trasformatore 60 W

Cavo Principale 10 M

Il Trasformatore trasforma la corrente da 220 Volt a 12 Volt. con 4 connettori 120 W

Dal Trasformatore in poi I'impianto & tutto a 12 Volt.
Scegliere il tipo di Trasformatore: 21 /60 /150 W ( 100 W con Timer Crepuscolare ).

La portata massima del Trasformatore deve essere sempre superiore alla potenza totale delle
lampade scelte.

La distanza massima dal Trasformatore all’'ultima lampada & di 100 metri lineari, oltre questa
distanza pud diminuire I'intensita di luce della lampada. Inserendo il Connettore Triplo subito
dopo il Trasformatore € possibile dividere I'impianto in tre linee, coprendo cosi una distanza di
100 (1° linea) + 100 (2° linea) + 100 (3° linea) = 300 metri lineari.

3 SCELTA CAVI

Scegliere il tipo di cavo:

- Cavo Principale da 10 M con 4 connettori (Portata Max 120W)
- Cavo Principale da 15 M con 6 connettori (Portata Max 150W)
- Prolungada 1 M (Portata Max 120W)

- Prolungada 6 M (Portata Max 120W)

- Prolunga da 10 M (Portata Max 150W)

- Connettore Triplo (Portata Max 150W)

- Connettore Femmina / Maschio (Portata Max 150W)

- Cavo Bipolare 50 M / 100 M (Portata Max 150W)

Se la distanza tra la presa di corrente e la prima lampada supera i 10 metri lineari, far portare da
un elettricista una presa di corrente in giardino oppure collegare al Trasformatore Prolunghe
sufficienti per arrivare alla prima lampada e proseguire con i Cavi Principali necessari a coprire
tutto il perimetro del giardino oppure utilizare il Cavo Bipolare con i Connettori Femina / Maschio.
Se la distanza & inferiore ai 10 metri lineari, collegare al Trasformatore i Cavi Principali necessari
a coprire tutto il perimetro del giardino.

Inserendo il Connettore Triplo subito dopo il Trasformatore € possibile dividere I'impianto in tre
linee. Dal Trasformatore partire sempre con un Cavo Principale o una Prolunga o un Connettore
Triplo che abbia una portata superiore alla potenza totale delle lampade scelte.

Completate I'impianto collegando al Cavo Principale le Prolunghe e i Connettori Tripli necessari
per arrivare alle lampade centrali del giardino. Per ultimo collegare le spine delle lampade ai
connettori del Cavo Principale o della Prolunga o del Connettore Triplo.

Ogni lampada ha un cavo con all’estremita una spina. Astrum e Alpha hanno due cavi da 1
metro. Un cavo ha all'estremita una spina e un cavo ha all'estremita un connettore.

Pertanto possono essere collegati in linea, distanziati fino a 2 metri lineari uno dall’altro, senza la
necessita di utilizzare ne un Cavo Principale, ne una Prolunga. Tutti i connettori, i Cavi Principali,
i Connettori Tripli e le Prolunghe sono adatti per uso esterno e quindi possono essere messi sia
sopra che sotto terra.



PLUG
PLAY
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Col sistema Plug & Play “Collegare e illuminare diventa un gioco”.

Questo sistema e perfetto per illuminare ogni tipo di giardino, sia nuovo che esistente poiché per
l'installazione non & richiesto alcun tipo di scavo nel prato. Per cui sara sempre facile espandere
o modificare I'impianto a vostro piacere in qualsiasi momento, anche con le luci accese.
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Garden lights il sistema 12 Volt semplice e sicuro.

L'installazione di questo sistema di illuminazione pud essere fatta da chiunque in quanto:

- Sicuro: la Comunita Europea non richiede alcun tipo di certificazione per questo tipo di
impianto, in quanto questa nuova tecnologia a 12 Volt (bassa tensione) & considerata la piu
sicura dalle direttive europee e non puo arrecare, in nessuna circostanza, alcun tipo di danno
a persone o COse;

- Semplice e veloce: i collegamenti Trasformatore / cavi / lampada sono facili da realizzare per
cui non serve l'intervento dell’elettricista.

L'intero sistema, dal Trasformatore alla lampada, & dotato di connettori in cui vanno inserite
semplicemente le spine ed avvitate le ghiere.

Pertanto per I'installazione non deve essere utilizzato alcun tipo di attrezzo.

Solo per il fissaggio delle lampade & necessario I'utilizzo di un cacciavite.

I

——

Questa nuova tecnologia LED consente di produrre la stessa luce delle sorgenti luminose
tradizionali con il vantaggio dei bassi consumi e della lunga durata.

Per cui si salvaguarda 'ambiente ad un minor costo.

Garden Lights, pit atmosfera con meno energia.



COME ILLUMINARE

IL TUO GIARDINO

Fai un disegno del tuo giardino con le misure.

Per illuminare con una luce equilibrata ed emozionale consigliamo:

- di mettere in evidenza il perimetro del giardino con le “Lampade consigliate per illuminare il
perimetro del giardino o del vialetto” (vedi “Scelta Lampade” pag 44), posizionandole ad una
distanza regolare una dall'altra;

- di mettere in evidenza i particolari che vi piacciono di piu come: alberi, cespugli, statue, piante,
fiori, cascate d'acqua, sorgenti d'acqua, ecc. con le “Lampade consigliate per illuminare e
mettere in risalto il particolare” (vedi “Scelta Lampade” pag 44).

Segna sul disegno la collocazione delle lampade scelte.
Segui i punti: 1 Scelta Lampade — 2 Scelta Trasformatore — 3 Scelta Cavi

L'intero sistema, dal trasformatore alla lampada, & dotato di connettori a tenuta stagna che
rendono I'impianto semplice e sicuro.

In un impianto tradizionale a 220 Volt i cavi vanno interrati e canalizzati, comportando alti costi di
messa in opera ed alti costi per modifiche future.

Un impianto a 12 Volt & perfetto per illuminare ogni giardino, sia nuovo che esistente poiche per
I'installazione non & richiesto alcun tipo di scavo nel prato.

Se il perimetro del vostro giardino € contornato da aiuole, stendere i cavi su di esse e coprirli con
sassi, corteccia, lapillo o altri elementi decorativi.

In caso contrario, nei punti dove puo passare una macchina da giardino, praticare una piccola
incisione nel terreno (con un badile o una vanga) profonda circa 10 cm, stendere all'interno il
cavo e riempire con un po’ di terriccio.

Per completare e rendere piu pratica ed emozionale la tua illuminazione ti consigliamo i seguenti
accessori: Timer Crepuscolare, Telecomando + Ricevitore, Sensore e Smart Switch (vedi pag
40-41-42-43).

Sara sempre facile espandere o modificare I'impianto a vostro piacere in qualsiasi momento,
anche con le luci accese.

| nostri impianti partono sempre da una presa di corrente a 220 Volt.
A questa presa viene collegato il trasformatore che appunto trasforma la corrente da 220 Volt a
12 Volt. Dal trasformatore in poi I'impianto & tutto a 12 Volt.

Dopo la stesura dei cavi e I'allacciamento alle lampade, collegate la spina del trasformatore alla
rete elettrica e potrete vivere finalmente nuove atmosfere nel vostro giardino.
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PROGETTO ILLUMINAZIONE

SCELTA DELLE [@]

= LAMPADE

(6 -0 © 2x 03w= 06W
o @© 5x 05W= 25W
{;!LSG © 1x 60W= 6.0W
O 3x 6.0W= 18.0W
© 1x sow= 6.0W
t}aa\ﬂm O 6x 6.0W= 36.0W
o © 2x 60w= 12.0W
©® 1x sow= 6.0W
© 1x 20w= 2.0W
{.L“-\o / O 1+1x1.0W= 2.0W
Potenza Totale 91.1 W
&3 v

o\«'s - Presa corrente 220/240 V

¥ - Trasformatore 150 W

- Timer Crepuscolare
- Cavi

- Telecomando + ricevitore
o Bluetooth Smart Switch

- Faretti




SCELTA DEL =
4 TRASFORMATORE ==

‘@ ‘,@

Trasformatore _ Trasformatore _
Portata Max 21\W Po
Trasformatore con
Trasformatore o Timer Crepuscolare
Portata Max 150W Portata Max 100V

\ ®

Timer
Crepuscolare 12V Multlpresa 4 prese
Portata Max 150V ata Max 3.600W

[14]

9@3

Telecomando +pnce\.f|tore 12V

Smart Sw:tch )
Portata Max 150\ Supporto in legno
NB:

La portata massima del trasformatore, come
quella dei cavi, deve essere superiore
alla potenza totale delle lampade scelte.

SCELTA F
_) SErcav: &
7‘ A Maotrl =!':=
—-—1_2_."!!”__‘.—-—
'y i

Cavo Pnnmpale 10M
con 4 connettori
Portata Max 120W

Cavo Principale 15 M
con 6 connettori
Portata Max 150W

-
Prolunga 6 M
Portata Max 120W

F'rolunga 10M
Portata Max 150w

Ead

Prolunga 1 M
Portata Max 120W

=
l

Connettore Triplo
Portata Max 150W

i —
Cavo Lampada

- j
Cavo Bipolare 12V
AWG 14: Bobina...
= <

Connettore Maschio
Portata Max 150W

%

Connettore Femmina
Portata Max 150W

~e

Co neliore trasformatore
Partata Max 150W

L %

Connettore Femmma
Portata Max 150W

B, .

Connettore Maschio

Portata Max 150W

Cavo Bipolare 12V ANG14
Bobina 50 ML

Portata Max 150 W

Cavo Bipolare 12V ANG14
Bobina 100 ML
Portata Max 150 W

Capicorda



FAI UN DISEGNO

DEL TUO GIARDINO



ELENCO ARTICOLI

1 scerta Lampape B2

WATT TOTALI

2. SCELTA TRASFORMATORE ')
v

< 21W ] GL6209011 TRASFORMATORE PORTATA MAX 21W
< B0W m] GL6210011 TRASFORMATORE PORTATA MAX 60W
< 150W [m] GL6211011 TRASFORMATORE PORTATA MAX 150W
< 100W m] GLO00145A TRASFORMATORE PORTATA MAX 100W

SCELTA CAVI Q)

OoonoaEEnE ()
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Rivenditore Autorizzato

GARDENSTONE S.R.L.
TEL. +39 0375 86720 - FAX +39 0375 86773

info@gardenstone.it - v.gardenstone. it
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